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Цифровой индикатор качества автомобильных бензинов М0416

Прибор представляет собой цилиндрический металлический корпус, в верхней части которого расположена камера для заливки бензинов, снабженного крышкой. В средней части прибора размещены элементы индикации, защищенные контрастным светофильтром. Ниже элементов индикации размещена кнопка включения-выключения прибора. В дне прибора размещен отсек для батареи питания. Отсек закрывается съемной крышкой.
Предназначен определения октанового числа и марки автомобильных неэтилированных бензинов.
· Погрешность определения октанового числа + 0,5
· Вес прибора - 0,6 кг.
· Исследование ОЧ по моторному методу - А-66 … А-76; по исследовательскому методу - А-80 … А-95.
· Объем бензина для проведения анализа - 0-+40С.
В основу работы цифрового индикатора заложен метод измерения диэлектрической проницаемости анализируемого бензина.
Порядок работы:
Установить прибор на горизонтальную поверхность. Снять крышку с датчика, залить в датчик анализируемый бензин, закрыть крышку. Включить питание. Через 1 секунду прибор выведет на цифровой индикатор значение октанового числа анализируемого бензина, например92.5, еще через секунду на индикаторе будет выведена марка бензина, например А-92, после чего данный цикл будет повторяться до выключения питания прибора.


